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UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 DOORBELL PRO

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

05.05.24 18:11:17

8 973 K¢

(bez DPH: 7 416 K¢)
9 871 K¢

897 K¢

IPKUBT1022

UVC-G4 Doorbell Pro

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Pro

UniFi Protect G4 Doorbell Pro je Wi-Fi video zvonek vybaveny primarni 5 Mpx kamerou a sekundarni 8 Mpx kamerou
(napf. pro prohlizeni zasilek). Déle je pak vybaven vestavénym programovatelnym 1,3" displejem, LED svétlem,

obousmérnou zvukovou komunikaci a ¢te¢kou otiskd prstl a NFC karet*.
Kamera zvonku je vybavena vysoce kvalitnim snimacem s no¢nim vidénim a rozliSenim videa 1600 x 1200 (2 Mpx) HD pfi
30 fps. Navic zvonek UniFi Protect G4 obsahuje senzor pro upozornéni pfi detekci pohybu.

Integrace s UniFi Protect - Plug & Play

Pristup pomoci mobilni aplikace UniFi Protect (iOS, Android)

5 Mpx kamera s IR LED [vystup videa: 1600 x 1200, 30 fps] + detekce osob a vozidel
8 Mpx kamera [vystup videa: 1600 x 1200, 2 fps, bez IR LED]
Obousmérna komunikace s potlatenim ozvény

Integrované osvétleni (dosah cca 2 metry)

Vestavény programovatelny 1,3" displej (napf. pro pokyny kuryrovi)
512 MB interni pamét + 256 MB flash pamét

Vestavény mikrofon a reproduktor (mikrofon Ize softwarové vypnout)
Ctecka otiskd prstd + ¢te¢ka karet (NFC)*

Wi-Fi 802.11ac + GbE prenos

Senzor pro detekci pohybu

Odolnost vici povétrnostnim vlivim (IPX4)



e Podpora digitalnich i mechanickych zvonkoher

Sprava pomoci aplikace UniFi Protect verze 1.21.0 (web), 1.5.8 (i0S) nebo 1.4.8 (Android), pfipadné jejich nové&jsi verze.

Soucdsti baleni je nasténny drzak, 20° Uhlovy drzak, sada pro montaz a sada pro napajeni zvonku. Kompatibilni zvonky
naleznete zde nebo na webu vyrobce v sekci "Compatible Chimes".

*Ctecka otiski a karet je nefunkéni, bude zprovoznéna v budouci aktualizaci firmwaru.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Snimaci ¢ip: 5,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 30 fps)
Snimaci ¢ip: 8,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 2 fps)
Maximalni rozliseni videa: 1600 x 1200 (4:3)

IR prisvit: ano

Uhel zabéru (primarni kamera): H: 138°, V: 114°, D: 155°

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, podpora GbE (volitelny PoE adaptér UACC-Adapter-DBPOE)
Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ne

Audio: ano, vestavény mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: AC 16-24 V (max. 1.25 A, 50/60 Hz) nebo USB typ C (DC 5 V, max. 2 A) - volitelny adaptér UACC-Adapter-DBAC-
EU-EA

Podporovany rozsah napéti: DC 37-57 V

Pracovni teplota: -10 az +40 °C

Stupen kryti: IPX4

Rozmeéry: 160,6 x 51,7 x 28,7 mm

Hmotnost: 253 g (bez drzaku)

Kompatibilni zvonky:

g Podporované zvonky pro UniFi Protect G4 Doorbell

Manual (montazni navod):

ﬁ https://dl.ui.com/qig/uvc-g4-doorbell-pro-eu

Datasheet:

‘ https://dl.ui.com/ds/g4-doorbell-pro-ds
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