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PIXFRA BY DAHUA PFI-A625

Cena celkem:

02.06.24 1:12:03

42 220 K¢

(bez DPH: 34 892 K¢)

Bézna cena: 46 442 K¢
Usetrite: 4 222 K¢
Kdd zbozi: OTRPXF1021
Part No.: PFI-A625
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PixFra by Dahua PFI-A625

Termovizni monokuldr PFI-A625 disponuje kvalitnim snimacem s rozliSenim 640 x 512 px (12 um), tepelnou citlivosti
NETD = 30 mK @ /1.0 a ¢ockou s ohniskovou vzdalenosti 25 mm. Je vhodny k lovu (myslivosti), pozorovani prirody,
vyhleddvani a zachrané lidi, hlidani majetku nebo jinym outdoorovym aktivitdm. Jasny obraz také v nepfiznivych podminkdach
jako je mlha, dést, snih, kour, prach a dalsi zajistuje 0,41" OLED displej s rozliSenim 1440 x 1080 px. Diky témto
parametrim dokaZe termovize detekovat cil aZz na 1300 m. Termovize je vyrobena z kvalitni hor¢ikové slitiny a jeji
hmotnost je 318 g (bez baterie). Napajeni ma na starost vymeénitelnd dobijeci baterie typu 18650.

Rozliseni jadra 640 x 512, 12 um, detektor vysoké citlivosti

NETD (tepelna citlivost): = 30 mK @ /1.0

0,41" OLED displej s rozlisenim 1440 x 1080 px

Ohniskova vzdalenost 25 mm - manualni ostreni (zakladni optické zvétseni 1,68x%)
Menu v ¢eském jazyce

Interni eMMC ulozisté o velikosti 32 GB

Mimoradné nizka spotfeba energie

Vymeénitelna a nabijeci lithiova baterie - 18650

Standardni rozhrani USB-C

6,5 hodiny nepretrzitého provozu (2 baterie v baleni - dohromady vydrz az 13 hodin)
Ochrana vici prachu a vodé dle IP67

Pripojeni k mobilnimu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)

Moznost vytvaret fotografie a videa

Rychlé spusténi

K dispozici je 6 barevnych reziml - bila tepld, ¢erné tepld, Zelezné ¢ervend, alarm, smaragdova (zelend), jantarova
Detek¢ni vzdalenost az 1300 m

1/4" zavit pro stativ

Uprava dioptrii: -4 dioptrie az +5 dioptrii



Baleni: Termovize, propojovaci kabel USB-C, 2x baterie 18650, nabijecka baterii, ochranny obal, poutko na ruku, Cistici
hadrik, uzivatelsky manual.

ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Senzor: nechlazeny VOx, 640 x 512 px (12 um), spektralni pdsmo 8-14 ym
Citlivost NETD: < 30 mK pri f/1.0

Objektiv: f = 25 mm, zorné pole 17,4° x 13,9°

Displej: OLED, Uhlopfritka 0,41", rozliSeni 1440 x 1080

Rozhrani: USB-C, Wi-Fi

Pamét: interni pamét 32 GB

Napajeni: Li-ion baterie (vyménitelnd, nabijeci, typ 18650, 3200 mAh)
Rozméry: 148,3 x 74,4 x 40,2 mm

Hmotnost: 318 g (bez baterie)

Provozni teplota: -30 az +50 °C



