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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.05.24 16:29:13

841 K¢

(bez DPH: 695 K¢)

925 K¢

84 K¢
NANWARQ0004
POE-PAN16ST
26 més.

Nové zbozi

Popis

ProfesionaIni panel, ktery v sobé integruje 16 PoE pasivni injektord a je tak vhodny pro napéajeni az Sestnacti zafizeni s
integrovanym PoE extraktorem. Velmi vhodné reseni pro napajeni bezdratovych zafizeni, IP telefond, IP kamer a pod. V
pripadé, Ze v sobé napajené zarizeni nema PoE extraktor, Ize zkombinovat s pasivnim POE splitterem, viz souvisejici

dokumenty.

Mezi hlavni prednosti zafizeni patfi:

* provedeni 19" rack

* LED kontrolka pro vizualni monitoring provozu
* vyvedeny zemnici ¢len pro odfiltrovani pfepéti na zadni strané panelu

* vratna pojistka proti zakoliséani proudu (OCP ochrana 650mA) na kazdém portu
* vstup pro napdjeci konektor jack 2.1 mm center positive

Zapojeni:
Na jedné strané se do RJ45 konektord pripoji ethernetové porty napf. ze switche (bez napajeni). Na druhé strané (oznacena
PoE) se pak pripoji UTP kabely, které vedou k zafizeni, které zaroven napdjeji. K napdjeni se vyuzivaji dva nepouzité pary

ethernetového kabelu. Napdjeni se vede v parech 4,5 (+) a 7,8 (-).



