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PREPETOVA OCHRANA UBIQUITI ETH-SP GEN2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
e Kdd zbozi:
U Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.05.24 15:06:24

320 K¢

(bez DPH: 265 K¢)
353 K¢

32 K¢

NPPUBTO0001
ETH-SP-G2

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti ETH-SP Gen2

Prepétova ochrana (ETH-SP-G2) na Ethernet do vSech instalaci venkovnich zafizeni Ubiquiti. USetrite tak penize za nové

zarizeni i za ¢as s novou montazi.

Spolehlivé ochrani bezdratové jednotky i PoE zafizeni (adaptéry, switche) s ethernetovym portem do 1Gbit/s pred

elektrostatickym vybojem nebo prepétim pfi spravné instalaci, viz obrazek nize.
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Prepétova ochrana zarudi funkci pripojeného zarizeni i pfi prepéti 100V po dobu 1s nebo vyboj 1kV/ 1us. Samoziejmé pouze
v pfipadé spravného uzemnéni.
Prepétova ochrana podporuje PoE do napéti 50V. Vhodné pouziti pro 10/100/1000 Mbps sité.

Informacni video k prepétové ochrané (genl) od Ubiquiti

ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Poéet a typ konektori: 2 x RJ-45

ESD / EMP ochrana: od 100 V do 1 kV

DC pretizeni: 90 V @ 100V/s

Maximalni impulsni pretizeni: 700 V @ 1 kV/us
Rozméry: 91 x 61 x 32,5 mm

Hmotnost: 80 g

Barva: bila



