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UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 DOORBELL PRO

Cena celkem: 8 724 Kč
 (bez DPH: 7 210 Kč)
Běžná cena: 9 596 Kč
Ušetříte: 872 Kč
Kód zboží: IPKUBT1022
Part No.: UVC-G4 Doorbell Pro
Záruka: 26 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Pro

UniFi Protect G4 Doorbell Pro je Wi-Fi video zvonek vybavený primární 5 Mpx kamerou a sekundární 8 Mpx kamerou
(např. pro prohlížení zásilek). Dále je pak vybaven vestavěným programovatelným 1,3" displejem, LED světlem,
obousměrnou zvukovou komunikací a čtečkou otisků prstů a NFC karet*.
Kamera zvonku je vybavena vysoce kvalitním snímačem s nočním viděním a rozlišením videa 1600 x 1200 (2 Mpx) HD při
30 fps. Navíc zvonek UniFi Protect G4 obsahuje senzor pro upozornění při detekci pohybu.

 

 

Integrace s UniFi Protect - Plug & Play
Přístup pomocí mobilní aplikace UniFi Protect (iOS, Android)
5 Mpx kamera s IR LED [výstup videa: 1600 x 1200, 30 fps] + detekce osob a vozidel
8 Mpx kamera [výstup videa: 1600 x 1200, 2 fps, bez IR LED]
Obousměrná komunikace s potlačením ozvěny
Integrované osvětlení (dosah cca 2 metry)
Vestavěný programovatelný 1,3" displej (např. pro pokyny kurýrovi)
512 MB interní paměť + 256 MB flash paměť
Vestavěný mikrofon a reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
Čtečka otisků prstů + čtečka karet (NFC)*
Wi-Fi 802.11ac + GbE přenos
Senzor pro detekci pohybu
Odolnost vůči povětrnostním vlivům (IPX4)



Podpora digitálních i mechanických zvonkoher

Správa pomocí aplikace UniFi Protect verze 1.21.0 (web), 1.5.8 (iOS) nebo 1.4.8 (Android), případně jejich novější verze.

Součástí balení je nástěnný držák, 20° úhlový držák, sada pro montáž a sada pro napájení zvonku. Kompatibilní zvonky
naleznete zde nebo na webu výrobce v sekci "Compatible Chimes".

*Čtečka otisků a karet je nefunkční, bude zprovozněna v budoucí aktualizaci firmwaru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Snímací čip: 5,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 30 fps)
Snímací čip: 8,0 Mpx CMOS (2,0 Mpx video, 2 fps)
Maximální rozlišení videa: 1600 x 1200 (4:3)
IR přísvit: ano
Úhel záběru (primární kamera): H: 138°, V: 114°, D: 155°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, podpora GbE (volitelný PoE adaptér UACC-Adapter-DBPOE)
Video komprese: H.264
Slot paměťových karet: ne
Audio: ano, vestavěný mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: AC 16-24 V (max. 1.25 A, 50/60 Hz) nebo USB typ C (DC 5 V, max. 2 A) - volitelný adaptér UACC-Adapter-DBAC-
EU-EA
Podporovaný rozsah napětí: DC 37-57 V
Pracovní teplota: -10 až +40 °C
Stupeň krytí: IPX4
Rozměry: 160,6 x 51,7 x 28,7 mm
Hmotnost: 253 g (bez držáku)

Kompatibilní zvonky:

Podporované zvonky pro UniFi Protect G4 Doorbell

Manuál (montážní návod):

https://dl.ui.com/qig/uvc-g4-doorbell-pro-eu

Datasheet:

https://dl.ui.com/ds/g4-doorbell-pro-ds
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