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SOLAX X3-HYBRID-G4-CT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

21.05.24 21:13:42

479 K¢

(bez DPH: 396 K¢)
527 K¢

48 K¢

SOPSLX3008
X3-HYBRID-G4-CT

2 roky / rok(

Nové zbozi

Popis

SOLAX X3-HYBRID-G4-CT

Mé¥ici transformatory Split Core CT pro tzv. méreni pretokl (model CTSA016-100A/33,33mA). Uplatnéni naleznou tam,

kde je potreba hlidat smér a velikost proudu FVE-sit nebo sit-FVE.

Pro prifez vodite do 16 mm?
Hlidani sméru a velikosti proudu
Konektor RJ-45

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Primarni jmenovity proud: 100 A
Sekundarni jmenovity proud: 33,33 mA
Jmenovita frekvence: 50/60 Hz
Pfipojeni: 1x R}-45

Délka kabelu: 0,4 m

Provozni teplota: -10 az +50 °C
Hmotnost: 250 g

Vhodné ke stridaci SOLAX, Foxess, Goodwe nebo Wallboxu atd.













